Tabla de Modelos por Potencias

La forma correcta para especificar un convertidor de frecuencia es seleccionar un equipo que pueda
suministrar como minimo la corriente nominal del motor. Las tablas siguientes indican las potencias de

los motores correspondiente a cada modelo de CFW50O. Los valores de potencia de los motores

indicados en las tablas abajo deben ser utilizados solamente como referencia. Las corrientes nominales
de los motores pueden variar de acuerdo con velocidad y fabricante. | as potencias de los motores IEC
estan basadas en los motores de cuatro polos WEG; las potencias de los motores NEMA estan
basadas en la tabla NEC 430-150.

Tensiones del Motor 220V cay 230V ca

Tensiones del Motor 380V cay 480V ca

CFW500 A 01P6 S2 CFW500 A 01P0 T4 1
CFW500 A 02P6 S2 CFW500A 01P6 T4 1
CFW500 A 04P3 S2 43 11 1 15 CFW500A 02P6 T4 2,6 11 15 2
CFW500 A 07P0 S2 7 15 2 2 CFW500A 04P3 T4 43 15 3 3
CFW500 A 01P6 B2 16 0,25 0,25 1 CFW500A 06P1 T4 6,1 3 4 3
CFW500 A 02P6 B2 26 0,55 05 1 CFW500 B 02P6 T4 2,6 1,1 15 2
CFW500 A 04P3 B2 43 11 1 15 CFW500 B 04P3 T4 43 15 3 3
CFW500 B 07P3 B2 7.3 15 2 2 CFW500 B 06P5 T4 6,5 3 4 5
CFW500 B 10P0 B2 10 27 3 3 CFW500 B 10P0 T4 10 4 75 75
CFW500A 07P0 T2 7 15 2 2 CFW500 C 14P0 T4 14 75 10 10
CFW500 A 09P6 T2 96 22 3 3 CFW500 C 16P0 T4 16 75 12,5 15
CFW500 B 16P0 T2 16 4 5 5 CFW500D 24P0 T4 1 24 11 20 20
CFW500 C 24P0 T2 24 55 75 75 CFW500D 31POT4 T 31 15 25 25
CFW500 D 28P0 T2 28 75 10 10 Notar 1) Proxi
CFW500 D 33P0 T2 1 33 92 125 10 !Notaj 1) Proximamente.
CFW500 D 47P0 T2 a7 1 15 15
INotaj 1) Proximamente.
Dimensiones y Pesos
IP20
_ i
A 189,1 75,2 149,5 0,8
8 199,1 100,2 160,1 12
E 210 135,2 165,1 2
D 306,6 180 166,5 43
INotaj 1) Proximamente.
NEMA1
A 223 75,2 149,5 1,05
B 2433 100,2 160,1 1,49 Al
E 2548 135,2 165,1 2,35
Db 362 180 166,5 438

INotaj 1) Préximamente.

Prof.




Datos Técnicos

Monofésica, 200-240V ca (+10%-15%)
0,25a2HP(0,25a 1,5 kW)

Monofasica/trifasica, 200-240V ca (+10%-15%)
0,25a 3 HP (0,25 a 2,2 KW)

Trifésica, 200-240 V ca (+10%-15%)
2a75HP (1,555 kW)

Trifasica, 380-480 V ca (+10%-15%)
0,5a12,5HP (0,25 27,5 kW)

50/60 Hz (48 Hz a 62 Hz)

Trifasica, 0-100% de tensién de alimentacion

0a500 Hz

=097

1,5 x In (accionamiento) para 1 minuto cada 6 minutos

Estandar 5 kHz (seleccionable 2,5 a 15 kHz)

0,1a999s

0,1a999s

40 °C - NEMA1

40 °C - IP20 lado a lado y/o con filtro RFI

50 °C - IP20 sin filtro RFI

2% de reduccicn de corriente para cada °C por encima de la temperatura especifica de operacin,
limitado a un aumento de 10 °C

5 % a 90 % sin condensacion

Hasta 1.000 m - condiciones nominales

1.000 m a 4.000 m - 1 % de reduccion de corriente para cada 100 m por encima de 1.000 m de altitud

IP20 0 NEMA1 (con kit NEMAT1)

Ajuste de velocidad: 1 % de la velocidad nominal (con compensacion de deslizamiento)

Rango de variacion de velocidad: 1:20

Ajuste de velocidad: 1 % de la velocidad nominal

Rango de variacién de velocidad: 1:30

Disponible como padron para los tamafios By C. Para carcasa A, modelos “DB” deben ser usados.
Debe ser instalado un resistor adicional para capacidad de frenado dinamico

Sobrecorriente/cortocircuito fase-fase en la salida

Sobrecorriente/cortocircuito fase-tierra en la salida

Sub/sobretension

Sobretemperatura en el disipador de calor

Sobrecarga en el motor

Sobrecarga en el modulo de potencia (IGBTs)

Alarma/falla externa

Error de programacion

Todos los modulos plug-in para RS485 y CFW500-CRS232 para RS232

Plug-in modulo CFW500-CPDP

Plug-in modulo CFW500-CCAN

Plug-in modulo CFW500-CCAN

Para reducir el THDi

Para longitudes de cableado entre convertidor de frecuencia y motor mayores que 100 m







